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MIEJSCE DZIURKI — '
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3mm

preselo SPAD / MARGINES ZEWNETRZNY

obszar spadu - zostanie obciety.
Wszystkie elementy dochodzace do krawedzi

strony (tta, zdjecia, grafiki) musza mieé
KA L E N D A R Z swoje przedtuzenie na spad.
”
TROJDZIELNY * Smm

MARGINES WEWNETRZNY

m obszar bezpieczny, w ktdrym nie powinny

znajdowac sie zadne istotne elementy projektu

takie jak: teksty, logo, wazne oznaczenia
NETTO: 305 x 205 mm

(z wyjatkiem obiektow projektowanych

BRUTTO: 335 X 235 mm do spadu). Moze zostac zawiniety.

LINIA SPADU Prosimy o umieszczanie uszlachetnien
tto projektu musi dotykac tej linii w OSOBNYCH PLIKACH
nadajgc im wartos¢ BLACK 100% jak ponizej

w tym miejscu projekt zostanie przyciety
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LINIA ZAGIECIA KOLOR BIALY: BLACK100%
w tym miejscu projekt zostanie zagigty FOLIA SILVER: BLACK 100%

. 0
istotne elementy projektu, takie jak: LAKIER UV: BLACK 100%
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teksty, loga, wazne oznaczenia nie powinny

przekraczacé tej linii
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